涉路施工方案编制指南


一、设计和施工方案



设计方案：1.设计单位资质。2.工程概况及建设必要性。3.现状概况。4.设计方案。5.具体设计内容（需明确与公路交叉的位置、桩号、角度。跨越类最小垂直净空、最小水平净距、安全防护措施、支撑及附属设施、临时辐路设计。穿越类套管保护要求及埋深要求、安全防护措施。伴行类与公路路基、坡脚和用地边线的数据关系、埋深要求。标识设置。挖掘修复公路方案。6.“八个一律措施”。7.存在问题及建议。8.安全文明施工及环保措施。9.设计图纸。10.其他必要资料、文件、图纸。

施工方案：1.施工单位资质。2.编制依据。3.编制原则。4.工程概况。5.施工组织。6.工期计划及措施。7.施工工序安排及主要施工技术措施。8.涉路施工主要影响因素的技术措施。9.施工质量保障措施。10.施工进度保障措施。11.施工安全保障体系及措施。12.交通组织及安全防护设施。13.施工环境保障措施。14.施工文明保障措施。15.季节性施工措施。16.公路沉降、裂缝观测与处置方案。17.结构承载力、稳定性计算验算书。18.“八个一律措施”。19.其他必要资料、文件、图纸。


二、保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告
1.总体概况：包括项目背景、评价范围及对象、评价过程、评价依据、项目参加单位概况。2.工程概况：包括自然条件、涉路工程概况、公路概况、现场踏勘概况。3.符合性分析：包括法律法规、单位资质符合性分析及评价。4.公路规划实施可行性评价。5.设计方案分析（设计规范性）：包括穿越式涉路工程（道路、铁路穿越，管线穿越)、跨越式涉路工程（道路、铁路桥梁跨越，线缆跨越，管道、渡槽、企业生产输送带跨越）、并行式涉路工程、接入式涉路工程（平面交叉，加油站、加气站、充电站接入，沿线单位接入），利用公路结构物涉路工程、其他设施涉路工程。6.施工方案分析（施工规范性、施工期限合理性）：包括穿越式涉路工程、跨越式涉路工程、并行使涉路工程、接入式涉路工程、利用公路结构物涉路工程、其他设施涉路工程。7.交通组织方案分析。8.检测方案分析。9.应急方案分析。10.防护措施科学性分析。11.应急处置措施健全、可行性分析。12.评价结论及措施建议（评价初步结论，措施建议，措施建议响应及回复，评价最终结论）。13.附件与附图：包括涉路工程技术评价报告的附件与附图应满足涉路工程技术分析的要求，附件宜选择以下全部或部分内容：包括涉路工程相关批准文件，包含立项批复、行业相关规划依据、施工图审查或批复、施工方案的建设、监理单位签章等，有关会议纪要和重要文件等，其他必要文件；附件应满足清晰、可变，相关批准文件应为最终正式文件；附件图宜选择以下全部和部分内容：工程地理位置示意图、工程平面布置图（包括既有公路桥涵、地下构造物与管线等平面布置)、工程立面布置图（包括既有公路桥涵、地下构造物与管线等平面布置、地质钻孔图、其他必要图纸。14.其他必要资料、文件、图纸。


三、应急方案


1.工程概况。2.总则。3.危险源辨识与风险分析、防范（需包含施工险情、意外事故等）。4.组织机构及职责。5.应急预案、预防与预警及应急演练的可操作性（需包括应急保障体系）。6.后期处置。7.保障措施。8.“八个一律”措施。11.其他必要资料、文件、图纸。
四、申请表后附示意图


1.绘制示意图时应注明公路名称。2.绘制示意图时应注明桩号。3.绘制示意图时应注明公路路面宽度、结构型式。4.绘制示意图时应注明占掘长度和宽度、方向。5.示意图应加盖公章。

注：“八个一律”措施，依据《市住房城乡建设委市政务服务办关于在建筑工程施工许可审批中强化地下管线保护“八个一律”工作措施的通知》


